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Estabilizadores traseros ‘ Implementos

Especificaciones

Aplicaciones

Construccion y demolicion Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza
Paisajismo

Caracteristicas principales

Proporciona mejores resultados para implementos de hoja transplantadora y Hay disponibles almohadillas para vias publicas.

retroexcavadora. Transfiere el peso de la maquina a los implementos de montaje delantero.
Disefio de acoplamiento rapido y de montaje en el bastidor.

Las barras de garra ayudan a evitar que la cargadora se arrastre hacia delante, hacia la

zona de trabajo.

Compatibilidad

Descripcion Numero Compatible con cargadoras compactas
de
referencia
Estabilizadores traseros con Quick-Tach 6811449 | S630-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-
B, $590-B, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2,
S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B

Pesos y dimensiones

f

Babcat
Descripcion Numero | Peso operativo (kg) | Peso de envio (kg) Longitud Anchura total Altura total
de total (A) (mm) (B) (mm) (C) (mm)
referencia
Estabilizadores traseros con Quick-Tach 6811449 118.0 118.0 -
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